
Mediante un convenio con NACB se

ofrecen para Colombia los

entrenamientos para el mejoramiento

de las competencias técnicas en izajes.

Técnicamente  Preparados         Socialmente Comprometidos         Oportunamente Respondiendo

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN CONVENIO CON NACB

RTA Respuesta Alterna

RTA Respuesta Alterna es una empresa

colombiana que nace de acuerdo con

las necesidades del mercado,

ofreciendo alternativas de servicios de

certificación de equipos de izaje,

entrenamiento especializado en izajes,

asesoría en sistemas de gestión de

calidad, salud ocupacional y ambiental

y energía renovable

Mayores Informes

Cel. (57) 317 5133402
Cel. (57) 311 5451891
comercial@respuestaalterna.com

Inspector de Aparejos (Certificado)
Bogotá Junio 20 y 21 de 2011

USD 1.545 (2 días)

ÅRegulaciones que le aplican.

ÅConsenso de normas para los requisitos de

inspección.

ÅTipos de eslingas: ventajas y desventajas.

ÅInspección de eslingas.

ÅTecnología de cable.

ÅAccesorios.

ÅCálculo de carga en eslingas.

ÅEstándar de seguridad.

ESTE CURSO TIENE EXAMEN ESCRITO

SE OTORGA CERTIFICADO DE INSPECTOR DE 

APAREJOS

ÅDiferentes tipos de operación con grúas.

ÅRoles y Responsabilidades

ÅIdentificación de riesgos en el sitio

ÅReconocimiento de practicas no seguras

con grúas.

ÅEfectos de operador no calificado

ÅComo designar operadores de grúas

ÅSupervisión y seguridad de las maniobras

de izaje.

ÅProgramas de mantenimiento.

ÅProgramas de inspección de grúas

ÅEstándares ASME / ANSI y Regulación

OSHA

Supervisor/ Admón. de Izajes
Bogotá Junio 22 y 23 de 2011

USD 1.150 (2 días)

Conferencista Invitado: 

North American Crane Buraeu

Fecha: Lunes 13 de Junio de 2011

Hora: 4:00 p.m.

Lugar: Centro Convenciones Cafam Floresta

Inscripción Gratuita (Cupos Limitados)

encuentro@respuestaalterna.com

Conferencia de Seguridad en 
Operaciones de Izaje
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www.twitter.com/@rta_alterna



-
Estudio que permite analizar diferentes aspectos estructurales de la personalidad de

los evaluados a través del cual se identifica si dentro de su repertorio comportamental

se encuentra la tendencia a comportarse de una manera segura y bajo los estándares

establecidos en situaciones laborales de exigencia de precisión y concentración.
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TEST DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS

Los criterios de rechazo de estas eslingas según

AMSE B30.9 son:

1) Aplastamiento,

2) Deformación

3) Cortadura

4) Abrasión

5) Corrosión

6) No tener legible la etiqueta

Criteriode hilosrotos

1) 10 hilos rotos aleatoriamente en un paso

2) 5 hilos rotos en un torón en un paso.

ESLINGAS DE CABLE 
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Los criterios de rechazo de estas eslingas según

ASME B30.9 son:

1) Quemaduras por ácidos o cáusticos

2) Quemadura por temperatura en cualquier

parte de la eslinga

3) Hoyos, roturas, cortes o partes deshilachadas,

4) Costuras rotas o desgastadas donde se ha

unido la eslinga

5) Eslingas decoloradas, quebradizas o tiesas en

cualquier parte del cuerpo

6) Salpicaduras de soldadura

7) Exposición del testigo

ESLINGAS SINTETICAS

Los criterios de rechazo de estas eslingas

según ASME B30.9

son:

1) Fisuras o roturas

2) Hendiduras

3) Muescas

4) Desgaste en la zona de trabajo

5) Enlongamiento de los eslabones.

6) Eslabones sin movimiento libre

7) Salpicadura de soldaduras

ESLINGAS DE CADENA

Los criterios de rechazo de los accesorios de izaje según ASME

B30.26

1) Nombre o logo del fabricante faltante

2) Reducción del 10% en la dimensión original del accesorio

3) Accesorios doblados, retorcidos, distorsionados, enlongados,

fisurados, o componentes de carga quebrados.

4) Muescas, hendiduras, desgaste, o corrosión excesiva.

5) Indicios de temperatura excesiva, incluyendo salpicaduras de

soldadura, impactos o daños por chispas eléctricas o

evidencia de soldadura.

6) Pernos, tuercas, chavetas que se encuentren sueltos o

faltantes.

7) Componentes de reemplazo no autorizados

GRILLETES ςGRAPAS - TERMINALES

Los criterios de rechazo de los ganchos según ASME B30.10

1) Cualquier deformación o torcedura aparente con relación al

eje normal del gancho

2) Cualquier distorsión en la abertura del gancho del 5% , sin

exceder de ¼ de pulgada

GANCHOS

El usuario debe realizar una inspección diaria antes de su uso.

Por lo menos una vez al año, los accesorios de izaje deben ser

inspeccionados por un persona designada

FRECUENCIA 
DE 

INSPECCIÓN  
ASME B30.26


